
 
 
 
  
 
 
 
 

   
 
 

Система диспетчерской связи и 

оповещения  VOIP UniversalIP 

 

Громкое оповещение- Групповой вызов- 

Конференция- Режим P2P 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Электрические характеристики: 
 
Питание аппаратов : 12- 48 Vcc  или POE 
Потребление : < 200mA 
Набор номера : DTMF  
Мощность громкоговорителя:  5w - 15W 
Режим разговора : Свободные руки /  трубка 
Полный дуплекс или полу дуплекс 
 
 
Опции: 
 
Встроенная релейная плата 
Лампа-вспышка (встроенная или внешняя), 
мигающая 

• Во время дозвона 
• Во время громкого вызова 
• При наборе кода DTMF  

 
 

 

Система может работать без сервера в режиме P2P с общим оповещением и вызовом групп абонентов 
Технологии : SIP, RTP, STUN, NTP, DHCP,  PPPoE. Caller ID. 
Codecs (кодеки):  G.711 ulaw, G.711 alaw,  G.722, G.726, G.721. 
Программирование аппаратов : через меню на аппарате с диплеем или с помощью сервера (Html pages SSL 
v2/v3 https). 
Конференция : с сервером  SIP LELAS  (32 абонента максимум), с приглашением в конференцию. 
Очередь вызовов (на ДП) : с сервером LELAS (до 500 аппаратов  SIP в очереди). 
Дозвон на запрограммированные номера : до 9 кнопок на тастатуре 
 
Голосовая почта и прослушивание голосовой почты с помощью кода. 
Трансфер вызова и перехват вызова (диспетчером) 
Дозвон на группы абонентов: максимум 9 групп  
Возможность перехода во время разговора из режима полный дуплекс в режим «push to talk» 
Диспечерский аппарат с дисплеем LCD с информацией о звонящих аппаратах и доступом в программирование 
Визуализация вызовов и состояния разговора с помощью сигнальной лампочки  
Прямой дозвон при снятии трубки (абоненты без тастатуры с трубкой) 
 
Опции  программного обеспечения (при наличии сервера) : 

Регистрация и управление списком пропущенных вызовов, входящих и исходящих звонков 
Вызов номера в памяти телефона  при определенном уровне (программируется клиентом) окружающего шума 
(Например: крики ,  взрыв и тд.) 
Трансляция записанных сообщений, сигналов тревоги  или музыки 
Трансляция записанных сообщений или сигналов в определенное программируемое клиентом время (Например: 
сообщение о обеде, о закрытии, времени отдыха, повторяющемся производственном действии и тд.) 
 
 
 
 


