
 
  

    

 
 

Всепогодная сирена 
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Электрические  характеристики: 

 
Питание:   24-48 V  / 110 ; 230VCA 
Потребление:   15W – 15VA 
Мощность сирены:  90 -  110 дБ на расстоянии метра  
Телефонное реле:  встроено (срабатывает во время 
звонка на телефон) 
Ток (от телефона): 30 до 100Vac   25-50 Гц 
Импеданс на телефонной линии: >3.5  K Ом 
Громкость регулируется 
4 сигнала на выбор 
 
Общие характеристики: 

Пыле и влагозащита:   IP 66  
Цвет : ораньжевый  RAL2003 
Краска: специально для установки в сложных погодных 
условиях 
Материал изготовления: алюминий  
Крепление: настенное на 2 болта  
Соединение : на коннектор  
Количество входов кабеля : 2 (поставляются не 
смонтированными) 
Входы кабеля : всепогодные сечением  Ø6 - Ø8 мм 
Тип кабеля : Одно и многожильный, сечением до 1.5мм² 
Размеры:  214 X 193 X 223 мм 
Вес:  5,3 кг 
Диапазон рабочих температур : -40°C / +70°C 
Открытие и закрытие корпуса: 4 болта 
Гарантия : 2 года 
 
 

 

Возможные опции: 

 
- Другие цвета (по запросу)  
- 4 входа кабеля (по запросу)  
- Плата реле для запуска с внешней системы (по 
запросу)  
 
 

 


